
WASSERMELEDER ISD-WD1

Features:

Produktmerkmale: Technische Daten:

•  Zuverlässige Wassererkennung durch den Blaupunkt ISD-WD1 

•  Wasserdicht: Volle Alarmfunktion – schwimmt auf dem Wasser

•  Wasserdetektion für Küchen, Badezimmer oder Keller

•  Lautstarke Sirene, 90 dB bei Wassererkennung

• Warnung bei schwacher Batterie  
  (Batterielebensdauer von 12 Monaten)

•  Keine Installation nötig: Einfach auf den Boden stellen und  
   schon ist der Wassermelder einsatzbereit

•  Batterie: 3x 1,5V AAA (Batterien nicht enthalten)

•  Standby-Stromverbrauch: ≤ 20µA

•  Dynamischer Stromverbrauch: ≤ 100mA

•  Standby-Batterielebensdauer: 1 Jahr 

•  Batterielebensdauer bei Alarmauslösung: ca. 12 Std.

•  Sirenenlautstärke: 90 dB (1 Meter)

•  Betriebsbedingungen:  0 °C bis +45 ºC, 0 % – 100 % RH

•  Lagerbedingungen:  0 °C bis +45 ºC, 20 % – 50 % RH

•  Maße (B×H×T):  95 mm x 42 mm x 95 mm

•  Gewicht:  85g
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