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Nombre de los componentes

aspa del ventilador

luzindicadora

taburete

Asegurese de que todas las hélices estén instaladas
en la orientacion correcta como se muestra a
continuacion. Si la instalacion es incorrecta, la
aeronave no podrd volar normalmente.

Instrucciones para la bateria de la aeronave

ADVERTENCIA DE BATERIA:

Las baterias de polimero de litio pueden expandirse, explotar o incendiarse si se usan incorrectamente,
causando dafios a la propiedad o lesiones personales. Es esencial que siga todas las instrucciones y advertencias
de seguridad incluidas en su totalidad. El fabricante, distribuidores y minoristas no asumiran ninguna responsa-
bilidad por el incumplimiento de estas normas de seguridad instrucciones y advertencias.

INSTRUCCIONES AL CARGAR:

1) La bateria debe retirarse del producto antes de cargarlo.

2) Si la bateria se acaba de usar, déjela enfriar a temperatura ambiente antes de cargarla.

3) La carga solo debe ser realizada por un adulto y solo utilizando el cargador incluido con este producto.

4) Cargue siempre la bateria en una superficie no inflamable resistente al calor con un entorno no inflamable.

5) Conecte la bateria al cable de carga USB

6) Conecte el cable de carga USB a sus dispositivos de carga USB. EI LED azul de la bateria se iluminara durante la
cargay se apagara una vez que la bateria esté completamente cargada. Se tarda alrededor de 1 A 540 / 2A 270
minutos en cargar completamente la bateria. Nunca continte cargando la bateria después de que el LED azul se
haya apagado.

~QUAD COPTER.

7) Las baterias de polimero de litio no duran para siempre. Si su bateria se dafia en un accidente o ya no se carga
correctamente, reemplacela inmediatamente por una nueva. Para prolongar la vida util de su bateria, siempre es
mejor retener un poco de carga en su bateria antes de cargarla.
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Prepare el control remoto

Como se muestra en la figura, conecte el control
remoto al cable de carga USB.

EI LED ROJO del control remoto se iluminara durante
la carga. Se tarda alrededor de 1 A 90 minutos en
cargar completamente la bateria. Nunca contintde
cargando la bateria después de que el LED ROJO se
haya apagado.

Mensaje de estado del control remoto

La luz indicadora del control remoto
parpadea lentamente en verde.

El control remoto esta en el modo
de coincidencia de cédigo.

La luz indicadora del control remoto
2 parpadea lentamente en verde,
el control remoto emite dos
di-di discontinuados.

La bateria del control remoto esta
en modo de bajo consumo eléctrico,
es necesario cambiar la bateria.

3 La luz indicadora del control remoto

parpadea lentamente en verde,
el control remoto emite tres
di-di-di discontinuados.

El drone tiene una valla electrénica
y no puede volar mas




Modelo Representacion grafica Modelo Representacion grafica

Moverse a Moversea | Acelerador
laizquierda la derecha

Girarala
izquierda

Control de camara PTZ

Al marcar el botén PTZ del control remoto, puede ajustareldngulode disparo de la cdmara
PTZ y experimentarun mejor proceso de fotografiaaérea. Cuando se presionaelbotén

izquierdo, la cdmara se ajusta enla direccién ARRIBA; cuando se presionael boténderecho, la
camara se ajustaen la direccién ABAJO.

Cambio de rumbo

El drone tiene la funcién de cambio de rumbo. Si el punto de despegue se ha registrado con
éxito antes del despegue, laaeronave volverdautomaticamente al punto de despeguey
aterrizara cuando el control remoto pierdalas sefiales de comunicacién con la aeronave oel
usuario presione los botones, para evitar cualquier accidente. Hay tres formas diferentes de

retorno, que son respectivamente:retorno con unatecla, retornoincontrolado, retorno de
bateria baja.



Retorno de una tecla

Cuandoel dispositivo tiene una buenasenalde GPS (la cantidad de satélites es mayor que 7, la
cantidad de satélites se puede veratravés del software de la aplicacion del teléfono mévil),
puede usarel botén de control remoto a continuacién para devolverlaaeronave. El procesode
retorno es coherente con el retornoincontrolado. La diferenciaes que cuando la aeronave
regresay aterriza, la funcion de cambio de rumbo puede retirarse presionando elacelerador
enel procesode aterrizaje. Las direcciones giratorias izquierday derechase cortan, la barra de
elevaciénde la direccién se puede utilizar para controlar el lugar de aterrizaje.

retorno de una tecla

Correccién
geomagnética




Retorno incontrolado

Cuando el dispositivo tiene una buena sefal de GPS (la cantidad de satélites es mayor que 7,
la cantidad de satélites se puede ver a través del software de la aplicacion del teléfono movil),
la brdjula tiene un funcionamiento normal y la aeronave logra registrar el punto de retorno, Si
la senal del mando a distancia se desconecta durante 6 s continuos, el sistema de control de
vuelo asumira el control del poder de control de la aeronave para controlar que la aeronave
vuele de regreso al punto de inversion registrado. Si la sefal del control remoto se recupera
en el proceso de vuelo, el proceso de retorno continuard, pero el usuario puede cancelar la
vuelta a través de la tecla de retorno en el control remoto, retomando asi el poder de
control de la aeronave.

Preparacion para el vuelo

Inspeccion antes del vuelo

1. Compruebe si el mando a distancia y la aeronave tienen suficiente cantidad de bateria.

2. Verifique si la paleta del ventilador esta instalada correctamente

3. Compruebe si el brazo del motor esté fijo.

4. Compruebe si el motor se puede poner en marcha automaticamente después de encender
el equipo.

Procedimientos de vuelo

1. Haga coincidir los cédigos del control remoto y la aeronave

2. Realizar la deteccidn de inicializacion en la aeronave.

3. Correccion de la brajula de la aeronave

4. Correccion del giroscopio

5. Desbloquea la aeronave

6. Empuje hacia arriba la barra oscilante del acelerador, el avidn despega, el joystick izquierdo
realiza el control de postura del avién.

7.Tire de la barra oscilante del acelerador a la posicion mas baja, la aeronave aterriza y el
motor se bloquea.

8. Saque la bateria del drone.

Codigo de coincidencia de la aeronave

Paso 1: encienda la aeronave y coléquela en el suelo horizontal.
Empuje la barra oscilante del acelerador al mas alto y luego al mas
bajo. Después de tener éxito en la coincidencia de frecuencia, la luz
delantera es blanca, la luz trasera es roja en el modo de altitud
normalmente esta encendida; la luz delantera es blanca, la luz trasera
es roja en el modo de punto fijo normalmente estan encendidas.

Correccion de giroscopio

Paso 2: la operacion de corregir el giroscopio, coloque la aeronave en
el suelo en plano. La barra oscilante izquierda / derecha se mueve
hacia el &ngulo inferior al mismo tiempo durante aproximadamente 2
segundos. Luego suelte la barra oscilante. La luz delantera es blanca, la
luz trasera es azul del equipo, lo que indica que la luz pasara de un
destello rapido a estar normalmente encendida. La correccion del
giroscopio estd completa.




A Al realizar la correccion del giroscopio, asegurese de colocar la aeronave en una superficie
nivelada, de lo contrario, el vuelo podria verse afectado.

/\ Nocorrija el giroscopio en pastizales, piedras, arena u otros lugares accidentados, de lo
contrario, el vuelo podria verse afectado.

Correccion de brajula

Paso 3: Presione el botén de calibracion geomagnética por una vez. La luz delantera es blanca, la luz trasera es
azul y parpadea lentamente. Tome el drone y girelo en el sentido de las agujas del reloj durante 3 circulos. La luz
delantera es blanca, la luz trasera es azul flash. Luego, gire el drone a una posicién con la cabeza hacia abajo y
gire verticalmente por tres circulos. La luz delantera es blanca, la luz trasera es roja durante mucho tiempo. La
calibraciéon geomagnética esta terminada, luego instale la aeronave en el suelo.

El primer paso: El segundo paso: El tercer paso: luego gire el drone a
Presione el botén de calibracion | Tome el droney girelo en el una posicion con la cabeza
geomagnética del control sentido de las agujas del reloj hacia abajo y girar verticalmente en
remoto durante 3 circulos. La luz tres circulos. La luz delantera es
delantera es blanca, la luz trasera | blanco, la luz de fondo es roja durante
es azul parpadea. mucho tiempo. La calibracion
(Escuche un pitido en el control remoto) geomagnética esta terminada.

(Escuche un pitido en el control remoto)

Después de completar la busqueda de satélites, espere 1 minuto y luego verifique si hay mas de 9 satélites en la
A interfaz de sefal de satélite de la APLICACION, si el modo de vuelo esta en el modo de posicion fija. Puede despegar
en el modo de posicion fija. Si esta en el modo de flujo 6ptico, no puede despegar.

é Aviso: asegurese de que el entorno de vuelo sea un espacio abierto y que haya mas de 9 sefiales de satélite antes de
despegar.

No calibre en el areas con fuerte magnetismo, como el mineral magnético, el estacionamiento, el drea de
construccion con barras de acero subterraneas, etc. Al calibrar, no lleve ningin material ferromagnético, como
llaves, teléfonos moviles, etc.

No calibre cerca de metales grandes.

Desbloquear / bloquear la aeronave

Cuando la aeronave esta buscando un satélite GPS en exteriores, la aeronave no puede despegar. Después de que
la busqueda por GPS alcanza mas de 9 estrellas y el control remoto escucha un pitido, el control remoto se puede
usar para desbloquear la aeronave y despegar.

Desbloquear / bloquear la aeronave

Desbloqueo: empuje la barra oscilante del acelerador a
la forma de convergencia para desbloquear el drone.

Bloqueo: cuando la aeronave aterriza en el suelo, tire de la
barra oscilante del acelerador a la posicion mas baja 'y
mantenga. Después de 3 segundos, el motor se detiene,
empuje la barra oscilante del control remoto hacia afuera. El
drone se bloquea.

Modo de flujo éptico: cuando la aeronave necesita usar el
modo de flujo dptico para despegar en interiores, mantenga
presionado el botén GPS remoto. Cuando se oye un pitido
el control remoto, el modo de flujo éptico se puede
desbloquear antes de despegar.




Solucion de fallas comunes

En el proceso de coincidencia de

1 codigos, la luz indicadora delantera
blancay la luz indicadora roja

trasera parpadean lentamente.

El control remoto y la aeronave fallan en la coincidencia
de codigos. Reinicie el equipo y opere de acuerdo con las
instrucciones de coincidencia de c6digos.

1. La senal de GPS ambiental de la aeronave es débil.
Cambie para volar en un espacio abierto.

2. Antes de que la aeronave despegue, no se recibe
ninguna sefal de GPS. Vuelva a calibrar la brajula.

2 La aeronave no se puede posicionar.

El punto de retorno de la aeronave

3 esta bastante alejado del despegue La sefal de GPS ambiental de la aeronave es débil.

Cambie para volar en un espacio abierto.

inicial.
1. El drone tiene poca bateria. Cambie la bateria.
2. El control remoto y la aeronave fallan en la coincidencia
La aeronave no se puede e hlege '
4 desbloquear P de cédigos. Reinicie el equipo y opere de acuerdo con las

instrucciones de coincidencia de cédigos.

Instrucciones de instalacion del software

1. Instale el cliente movil 2. Conectar el WiFi de la aeronave

Escanee el codigo QR a continuacion y descargue la 1) Encienda la aeronave;

aplicacion movil en el sitio web correspondiente. 2) Buscar puntos calientes de aeronaves en la
"configuracion de LAN inalambrica" del teléfono

movil;
3) Haga clic en la red (sin contraseia) y el teléfono
se conectard automaticamente.

i0OS Android (google)
3. La configuracion de modelo recomendada
(1)ios
Configuracion Recomendado Optimo (soporta 2K)
Modelo de producto iPhone 6 y mayor iPhone 6 y mayor
Versién de sistema i0S 8.0 y mayor i05 9.0y mayor




Instrucciones de instalacion del software

(2) Android

Configuracion

El modelo de CPU

Recomendado

Snapdragon 630y superior
Samsung Exynos 7420y superior
Helio X25 y superior

Optimo (soporta 2K)

Snapdragon 835 y superior
Samsung Exynos 8895 y superior
Helio X30y superior

Kirin 950 y superior Kirin 970y superior
Version del sistema Android 5.0 y superior Android 8.0 y superior
Tamafio de lamemoria 3Gy superior 6G y superior

Uso de CPU

Tasa de ocupacién del 25% o menos

Tasa de ocupacién del 10% o menos

Limpia el programa en segundo plano, lo que puede reducir efectivamente el uso de la CPU.

Cuando la aeronave se encuentra en el siguiente entorno, el efecto de vuelo estacionario de

punto fijo no es bueno.

Nota: Cuando la aeronave se encuentra en el siguiente entorno, el flujo dptico de la lente
inferior no es lo suficientemente bueno para flotar, lo que dificultara que la aeronave vuele
con suavidad y el cuerpo se sacudira.

- . Girar lente
Wi-Fi  Satélite GPS Lente giratoria Album
Modo de flujo 6ptico / GPS | Bateria VR Claridad Atras
T O N e ol aa

Vuelo de punto de ruta

Rastreo GPS

Vuelo circundante

Retorno con un clic

Aterrizaje de emergencia
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Identidad visual

Tomar fotos

Grabar videos

MV

Cambiar al mapa




Funcion descriptiva

Wi-Fi Satélite GPS

Modo de flujo gptico / GPS Bateria

H:10.0m/s
V:100m/s

P~ @ t A:50m
G~
- 6‘9 P 5:100m

Lente giratoria

$1:20.123456
V110.987654

Rotar lente )
Albun

VR Claridad

I
© @ Q D Ld N

Atras

WiFi: muestra la intensidad de la sefial.

Seiiales de satélite: representa el modo de vuelo actual y el nimero de satélites; el
centelleo significa que el modo actual es el punto de flujo dptico,
sin la funcion de regresar, sequir, dar vueltas y senalar. La luz
constante indica el modo GPS actual.

Bateria: el estado de la bateria de la aeronave. (1) La cuadricula 2-4 indica la
potencia normal, que puede operar las funciones de vuelo de
regreso, seguimiento, circulos y apuntar normalmente en el modo
GPS.(2) 1 cuadricula (estado de parpadeo) representa el estado
actual de baja potencia, y la aeronave realizara la funcién de
retorno de rumbo automética.

Descripcion de funciones

Vuelo de punto
de ruta

Seguimiento GPS ——

Vuelo circundante

Devolucién
con un clic

Descripcion de funciones

Seial GPS: muestra la altura, la distancia y la
correspondiente longitud y latitud de la
aeronave actual desde el punto de reentrada.

Lente giratoria: puede cambiar entre la lente frontal y la
lente inferior.

Modelo de realidad virtual: haga clic en el modo de
realidad virtual.
Rotar lente: registra los parametros relevantes de cada vuelo.
Claridad: haga clic para cambiar la definicién de video.
Album: se pueden ver fotos y videos.

Vuelo de punto de ruta: en modo GPS, la aeronave volara de acuerdo a la ubicacion
seleccionada en el mapa.

Rastreo GPS: en el modo GPS, presione este botén y el avion seguiré el
teléfono celular.

Vuelo circundante: en el modo GPS, la nariz de la aeronave volara en sentido
horario o antihorario con la posicion del drone como centro.
Durante el proceso envolvente, puede controlar la subida,
bajada, avance y retroceso para ajustar.

Retorno de un solo toque: en el modo GPS, haga click para obtener el retorno de un toque.

MV-— mv

- Identidad visual Identidad visual: Después de hacer clic, se activa la funcién de reconocimiento
visual. La funcién de reconocimiento visual incluye Tomar fotos
con Yeah Gestures, Grabar videos y Box Gestures, Grabar
videos con Palm Gestures. (Para obtener contenido

m T Tomar fotos relacionado, consulte [Otras instrucciones])

Tomar fotos: Haga clic en el boton para tomar fotos.

Grabar videos ;
Camara: Haga clic en el botdn para grabar videos.

MV: Haga clic en el botén para cambiar al modo MV.




Reconocimiento de gestos

Frente a la lente frontal de la cdmara, se pueden activar los siguientes gestos para activar la
camara automatica o la funcién de camara de la aeronave:

Tomar fotos con los gestos de Si Aproximadamente a 2 m de la cdmara del avion, mantenga el gesto
de Si con una mano plana. Después de que la aeronave reconocié con éxito el gesto, la cuenta
regresiva de 3 segundos comenzé a tomar fotos.

Grabe videos con gestos de caja Aproximadamente 2 metros frente a la cdmara de la aeronave,
coloque las manos en la posicion de la mandibula de la cara para hacer un gesto de video cuadrado.
Una vez que la aeronave haya reconocido con éxito el gesto, comenzara el video. Cuando se vuelva a
reconocer el gesto, finalice la grabacion (la diferencia de tiempo entre dos reconocimientos debe ser
superior a 3 segundos).

Grabe videos con gestos de la palma de la mano Aproximadamente 2 metros frente a la lente del
avion, con cinco dedos y una mano plana; Una vez que la aeronave haya reconocido con éxito el
gesto, comenzara el video. Cuando se vuelva a reconocer el gesto, finalice la grabacién (la diferencia
de tiempo entre dos reconocimientos debe ser superior a 3 segundos).

« Instrucciones especiales

Para asegurarse de que la lente obtenga una tasa de reconocimiento mas alta:

1. Apunte al lente cara a cara;

2.Vuele en un entorno con buena iluminacioén;

3. Realice la operacion de reconocimiento de gestos a una distancia de unos 2 m del objetivo.
En los siguientes casos, resultard en una tasa de reconocimiento de lente baja:

1. Luz o luz de fondo débil;

2. La seial WiFi es débil o la sefal esta perturbada.

Interfaz MV

Filtro de foto

Palanca de operacion
n

Albu
*
@ . | n Select a music>>

Duracion del tiempo registrado Barra de progreso de grabacion Duracion del tiempo de musica

Duracion del tiempo de musica

Haga clic en este botdn para habilitar la funcién Girar pantalla. En este punto, el dedo se desliza en la
pantalla para rotar la imagen; si el dedo hace doble clic en cualquier lugar de la pantalla, la imagen se
puede ampliar en un instante (esta funcién también se aplica al grabar video).
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/\ Atencién en retorno:

@ Las aeronaves no pueden evitar obstaculos en el proceso de devoluciéon automatica.

@ Laaeronave no puede regresar cuando la sefial del GPS es deficiente o el GPS no funciona.

@ Silaaeronave falla en la recepcion del satélite y la sefial del control remoto contintia interrumpida por mas
de 6 segundos, la aeronave no podra regresar, sino que descenderd lentamente, aterrizara y se bloqueara.

Esquemas de seguridad

1. Medio ambiente.

- Vuele en espacios abiertos lejos de la multitud.

-Vuela en areas por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
- Vuela con buen tiempo a 0-40 ° C.

-Vuela en las reas legales.

2.Inspeccién

- Asegurese de que cada dispositivo tenga suficiente electricidad.

- Asegurese de que la hélice no esté dafado y esta firmemente instalado.

- Asegurese de que el motor de la aeronave esté limpio y libre de dafos.

- Asegurese de que la lente de la cdmara esté limpia y perfecta

- Realice comprobaciones previas al vuelo y calibre la brijula de acuerdo con las
indicaciones de la APLICACION.

3.0peracion

- Nunca se acerque a la hélice giratoria ni al motor.

- Asegurese de volar el avién a la vista

+ No haga ni reciba llamadas durante el vuelo No opere la aeronave después de
consumir alcohol o drogas.

- Regrese lo antes posible en caso de advertencia de bateria baja.

- Después de aterrizar, apague la aeronave y luego el control remoto.

- Al usar el vuelo de guia y las funciones de seguimiento inteligente, esté listo para
controlar la aeronave manualmente o presione el botén "DETENER" en la pantalla o
el control remoto en caso de emergencia.

4.Mantenimiento

- Reemplazar la hélice deformada y dafiada.
- La aeronavey las baterias son adecuadas para el almacenamiento a largo plazo en
entornos entre 22°Cy 28 °C.

5. Restricciones de vuelo y normativas locales

- No vuele en areas de vuelo restringidas.
- La altitud de vuelo debe ser controlado por debajo de 120 metros. Al volar, debe
cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones locales.
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Vuela en espacios Tener buena Vuelaalavista Controlalaalturade
abiertos sefal de GPS vuelo por debajo

de 100 metros.

f||l"'||"||"'||' b %‘Fﬁ g/

Al volar, manténgase alejado de personas, arboles, cables, edificios altos, aeropuertos y torres de
sefales. Las torres de transmisién de radio, las lineas de alto voltaje, las subestaciones y las piezas
grandes de metal con propiedades magnéticas pueden interferir con las sefiales de control remoto
y las brudjulas, amenazando la seguridad del vuelo.

210m/s

No vuele la nave en condiciones climaticas lluviosas, nebulosas, nevadas, tormentosas y ventosas
(velocidad del viento menor o igual a 10 m/s).

Zona de NO volar

NO toque la hélice en rotacién de trabajo, de lo contrario
puede causar dafios personales y materiales graves.

Lista de términos:

Este producto utiliza los siguientes términos para explicar la clasificacién de peligro
potencial que puede resultar de una operacién incorrecta.

Atencidn: No sequir las instrucciones puede resultar en dafos a la propiedad y lesiones leves.
Precaucion: No sequir las instrucciones puede resultar en dafios a la propiedad y lesiones graves.
Advertencia: No sequir las instrucciones puede resultar en dafios a la propiedad, accidentes graves y lesiones graves.
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P
AAdvertencia Lea todo el manual de instrucciones y familiaricese con

las caracteristicas del producto antes de continuar. No
manejar correctamente este producto puede causarle lesiones graves a
usted o a otras personas, o puede resultar en dafos al producto y dafos
a la propiedad. Este producto es relativamente complejo y lleva cierto
tiempo antes de operarlo de forma segura. Ademas, requiere algunos
conocimientos basicos para operar. Sin un fuerte sentido de seguridad,
la operacién incorrecta puede resultar en dafos al producto y dafios a la
propiedad, e incluso puede causar dafios graves a ellos mismos o a otras
personas. El producto no es apto para nifos. No utilice piezas que no
sean suministradas o recomendadas por Blaupunkt. Debe observar
estrictamente las pautas de Blaupunkt para instalar y utilizar el producto.
Este documento de orientacién contiene instrucciones de seguridad,
operacién y mantenimiento. Asegurese de leer detenidamente todas las
instrucciones y advertencias del manual de instrucciones antes de
proceder con el montaje, la configuracion y la operacion.

Lista de inspecciéon antes del vuelo

1. Utilice Unicamente piezas originales Blaupunkt y asegurese de que todas las
piezas funcionen correctamente.

2. Asegurese de que el control remoto, la bateria del drone y la bateria del
dispositivo movil tengan suficiente electricidad.

3. Asegurese de que no haya materias extranas adheridas a la lente de la cdmara 'y
que la tarjeta de memoria esté insertada en la camara. Asegurese de que el cardan
se pueda mover de forma flexible.

4, Asegurese de que todas las hélices estén correctamente montadas en el motor.
El motor se puede arrancar normalmente.

5. Calibre la brajula de acuerdo con las indicaciones.

6. Asegurese de que la APLICACION se haya actualizado a la dltima version.

7. Asegurese de que el lugar de vuelo esté fuera del &rea de vuelo restringido y
que el lugar de vuelo sea apto para volar.

8. El usuario debe asegurarse de no operar y controlar la aeronave después de
beber o consumir drogas.

9. Familiaricese con cada modo de vuelo. Familiaricese con el comportamiento de
la aeronave en el modo de retorno por LED no controlado.

10. El usuario debe comprender las leyes y normativas locales relativas a la
aeronave. Si es necesario, el usuario debe solicitar permiso para usar el drone al
departamento correspondiente.
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Descargo de responsabilidad y advertencia

Este producto no es un juguete y no es apto para menores de 14 afios. No permita que los niflos toquen este
producto. Preste especial atencién al operar la aeronave en lugares con nifios. Antes de usar este producto,
lea este documento detenidamente. Este descargo de responsabilidad tiene un impacto importante en el
uso seguro de este producto y sus derechos legales. Este producto es un avién multirrotor que
proporcionard una experiencia de vuelo libre y relajada cuando la fuente de alimentacién funcione
normalmente y los componentes no estén dahados. Reserve el derecho a actualizar este descargo de
responsabilidad. Asegurese de leer este documento detenidamente antes de usar el producto, para
comprender sus derechos legales, responsabilidades e instrucciones de seguridad; de lo contrario, puede
provocar danos a la propiedad, accidentes de seguridad y peligros para la seguridad personal. Una vez que
use esto producto, se considera que ha entendido, aprobado y aceptado todos los términos y contenidos
de este descargo de responsabilidad. El usuario se compromete a ser responsable de su propio
comportamiento y de todas las consecuencias que se deriven de la reforma. El usuario se compromete a
utilizar este producto solo para fines legitimos y acepta este articulo, asi como cualquier otro.

Blaupunkt podria formular politicas o directrices relacionadas. Blaupunkt no se responsabilizard de
ninguna lesién personal directa o indirecta ni de dafios materiales causados por el incumplimiento de estas
instrucciones de seguridad. Los usuarios deben comprender e implementar, pero no se limitan a, las pautas
para una operacion segura.

Instrucciones de uso de los componentes

Repuestos originales

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes

elementos:

1. Utilice accesorios originales, el uso de piezas no originales puede provocar un peligro para
el funcionamiento seguro de la aeronave.

2. No hay objetos extrafios (como agua, aceite, arena, tierra, etc.) en la aeronave y en varias
partes.

3. Asegurese de que la aeronave y sus componentes, incluidos, entre otros, el control
remoto, la camara, el cardan, la brujula, el sistema de alimentacién y la bateria, funcionen
correctamente.

Control remoto

1. Antes de cada vuelo, asegurese de que el control remoto esté completamente cargado

2. Al usar la abrazadera del control remoto, asegurese de presionar firmemente para evitar
que el dispositivo movil se caiga.

3. Cualquier dafo a la antena del control remoto afectard el desemperio del controlador.
Reparelo a tiempo.

4. Recargue cada 3 meses para mantener la actividad de la bateria.
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Camara

/_\themia Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los
siguientes elementos:

1. Asegurese de que la cdmara no esté obstruida; de lo contrario, la alta temperatura
puede causar dafos en la cdmara e incluso quemarlo a usted o a otras personas.

1. Verifique la configuracién de los pardmetros de la cdmara antes de usar
la cdmara para asegurarse de que los parametros sean correctos.
2.Cuando el dispositivo se utiliza para filmar imagenes importantes, realice pruebas
varias veces para asegurarse de que el dispositivo esté en condiciones normales de
funcionamiento.
3. Apague la fuente de alimentacion antes de insertar y extraer la tarjeta SD.

Cardan

1. El cardan contiene piezas de precision. Si se impacta o se daia, las piezas de
precisién se danaran y el rendimiento del cardén puede verse reducido. Proteja el
cardan de cualquier daio fisico.

2. Nunca ejerza ninguna fuerza sobre el cardan cuando esté funcionando.

3. Nunca agregue ningun otro objeto en el cardan de la camara, de lo contrario, el
rendimiento del cardan podria verse afectado.

Brdjula

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de respetar las

siguientes elementos:

1.Durante el vuelo, si hay una desviacion grave (como que el avidon no puede volar
en linea recta), aterrice de inmediato.
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Calibre la brujula de acuerdo con las instrucciones de la aplicacion o el indicador de
estado de la aeronave. Las siguientes son las notas de calibracion:

1. No calibre en areas con fuertes campos magnéticos o cerca de metales a granel,
como magnetita, estacionamientos, dreas de construccion con refuerzo
subterraneo, etc.

2. No lleve consigo material ferromagnético durante la calibracion, como teléfonos
moviles.

3. Después de una calibracién exitosa de la brdjula, coloque la aeronave en un
terreno plano antes del despegue.

Sistema dinamico

Las hélices y los motores que giran a alta velocidad pueden causar lesiones o daio.
Asegurese de observar los siguientes elementos:

Hélice

1. Asegurese de comprobar que si cada hélice esta intacta antes del vuelo. Si esta
deteriorado, danado o deformado, reempléacelo antes de volar.

2. Al realizar cualquier operacion en la hélice, asegurese de que la aeronave esta
apagada.

3. Dado que las cuchillas estan delgadas, tenga cuidado al instalarlas, para evitar
arafazos accidentales.

4. Utilice herramientas auxiliares para instalar y quitar la hélice cuando sea
necesario.

5. Antes de cada vuelo, compruebe si la hélice esta correctamente instalado y fijo.
6. No se acerque a las hélices giratorias ni a los motores evitar ser cortado.

Motor

1. Asegurese de que el motor esté firmemente instalado y pueda girar libremente.
2. No modifique la estructura fisica del motor por su cuenta.

3. No toque el motor directamente con las manos inmediatamente después de que
el motor deje de girar, de lo contrario puede causar quemaduras.
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Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes
elementos:

1. No cubra el orificio de ventilacion del motor.

2. No cubra el orificio de ventilaciéon del armazén del avion.

Motor

1. Asegurese de que no haya objetos extrafios en el motor.

2. Si el motor no gira libremente, realice la accién de rotura de la varilla
inmediatamente para detener la rotacién del motor.

Aplicacién

1. Antes de usar la aplicacion, asegurese de que el dispositivo movil tenga
suficiente energia.

2. Cuando utilice la aplicacion en su teléfono movil, preste atencién a controlar la
aeronave y no responda a la llamada durante el vuelo.

3. Al utilizar la aplicacion, lea atentamente todas las indicaciones de seguridad,
precauciones y exenciones de responsabilidad. Asegurese de comprender todas las
leyes y normativas locales. Usted serd responsable de todos los comportamientos
de vuelo que vayan en contra de las leyes y regulaciones locales.

4. Cuando la aplicacién solicita al usuario que aterrice la aeronave, es importante
que aterrice la aeronave en un lugar seguro a tiempo.

5. Antes de realizar cada vuelo, asegurese de comprobar el dispositivo de acuerdo
con la lista de inspeccién previa al vuelo proporcionada por la aplicacién.

Instrucciones de uso de los componentes

Almacenamiento y transporte

Para evitar posibles lesiones y dafios, es importante observar lo siguiente:

1. Debido a que los cables y las piezas pequenas pueden representar un peligro
para los nifos, los ninos deben mantenerse alejados de los componentes de la
aeronave.
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1. Guarde la bateria en un lugar seco y ventilado para reducir la luz solar directa y
evitar que la bateria se sobrecaliente. Si la bateria debe almacenarse durante mas de
tres meses, se recomienda almacenar la bateria a una temperaturade 22°Ca 28°C.
No se recomienda almacenar la bateria en lugares con una temperatura inferior a -20
°Cosuperiora45°C.

2.No exponga la camara a liquidos ni la sumerja en agua. Si ha entrado agua en la
camara, limpiela con un pafo suave y seco. Esta prohibido encender la energia
inmediatamente después de que la aeronave caiga al agua, ya que esto causara
danos permanentes a la aeronave. No utilice liquidos que contengan componentes
volatiles como alcohol para limpiar la lente de la cdmara. No guarde la cdmara en un
lugar humedo.

Requisitos sobre condiciones de vuelo

Requisitos meteorolégicos y medioambientales

Vuele el avién en buenas condiciones climaticas y ambientales. Para evitar posibles
lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes elementos:

1. No vuele la aeronave en condiciones climdticas adversas, como vientos fuertes
(velocidad del viento de 5 o mas), condiciones climaticas nevadas, lluviosas, con
niebla, etc.

2. En vuelo, controle la aeronave en el rango de visibilidad, asegurando asi que la
aeronave tenga una distancia de al menos 10 metros con las barreras, multitudes,
superficies de agua, etc.

3. Se requiere prestar especial atencion cuando la aeronave se opera en interiores.

1. El rendimiento de la bateria de vuelo inteligente se ve afectado por la densidad del
aire y la temperatura ambiente.

Cuando la aeronave vuela a mas de 5.000 metros sobre el nivel del mar, el rendimiento
de la bateria de vuelo inteligente y el sistema de energia se degradaran debido a
factores ambientales, lo que afectara el rendimiento del vuelo. Tenga cuidado al volar.
2. En caso de colisién, vuelco, incendio, explosion, rayo, tormenta, tornado,
inundacién, terremoto, tormenta de arena, etc., no se permite el uso de la aeronave.
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Requisitos de control de vuelo, sistema visual y comunicacion inaldmbrica

1. Asegurese de operar la aeronave en espacios abiertos, ya que los edificios altos
reforzados pueden interferir con el funcionamiento de la brajula y las sefales de GPS en
la aeronave.

2. Para evitar que el control remoto interfiera con otros dispositivos inaldmbricos,
asegurese de utilizar el control remoto de la aeronave después de apagar otros
dispositivos inaldambricos.

3. Estd prohibido volar la aeronave cerca de fuentes de interferencia electromagnética.
Las fuentes de interferencia electromagnética incluyen, pero no se limitan a: lineas
eléctricas de alto voltaje, centrales eléctricas de alto voltaje, estaciones base de telefonia
movil y torres de sefiales de transmision de television. Si el operador no selecciona el
lugar de vuelo apropiado de acuerdo con las disposiciones anteriores, la transmision
inalambrica, el rendimiento de la aeronave puede verse afectado y afectado. Si la fuente
de interferencia es demasiado grande, la aeronave no podra volar con normalidad.

Vuelo seguro

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes elementos:
1. El usuario no esté autorizado a manipular este producto después de beber, tomar
drogas, recibir anestesia médica, sentirse mareado, cansado, enfermo o tener otras
condiciones fisicas o mentales deficientes.

2. Asegurese de apagar la aeronave y luego el control remoto después del aterrizaje.

3. Estd prohibido utilizar este producto para arrojar o lanzar objetos peligrosos a
edificios, multitudes o animales.

1. El usuario debe asegurarse de tener un nivel suficiente de comprension de la aeronave
y aclarar todas las medidas de retorno de emergencia.

2. Antes de cada vuelo, el usuario deberia haber elaborado el plan de vuelo. No
manipule este producto con rudeza.

3. Asegurese de respetar la privacidad de los demas al usar la cdmara del dispositivo.
Asegurese de que el usuario ya haya comprendido claramente las leyes y normativas de
privacidad locales antes de utilizar la cdmara de la aeronave.

4. Esté prohibido utilizar este producto para cualquier conducta ilegal o inapropiada
(incluidos, entre otros, espionaje, operaciones militares e investigaciones ilegales).

5. Esta prohibido utilizar este producto para realizar actividades que vayan en contra de
los derechos de privacidad de otros.

6. Esta prohibido utilizar este producto para infringir los derechos de propiedad de otros.
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Modo de vuelo y advertencia

Modo vuelo

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes
elementos:

Asegurese de familiarizarse con las caracteristicas y los distintos modos de vuelo de
la aeronave. El uso de GPS no puede representar riesgos para la seguridad de la
aeronave durante el aterrizaje.

Funcién de retorno incontrolado

1. La funcion de retorno incontrolado dejara de ser valida cuando el GPS tenga una
sefal deficiente.

2. Presione el botdn de retorno inteligente para iniciar la funcion de retorno
inteligente. Después de iniciar la funcién de retorno inteligente, la aeronave
regresara al punto de retorno registrado recientemente. No inicie la funcién de
retorno en vigor apagando la alimentacién del mando a distancia.

3. Si hay edificios altos en la ruta de regreso, afectara la seguridad de regreso de la
aeronave, por lo que es necesario establecer una altitud de regreso razonable con
anticipacion antes de usar la funcién de retorno incontrolado.

4. Asegurese de que la aeronave se manipule dentro del rango de comunicacién del
control remoto.

5. Asegurese de usar la funcidn de retorno inteligente solo en emergencias porque la
funcién de retorno se vera afectada por el clima, el medio ambiente y el
geomagnetismo.

Poca energia

1. Después de que la aeronave envia la alarma de energia extremadamente baja, la
aeronave descenderd por si sola. En este punto, el usuario todavia puede empujar la
barra oscilante del acelerador para elevar la altura de vuelo y controlar la direccién
de la aeronave, de modo que pueda volar a un lugar adecuado antes de aterrizar.

2 .Después de que el avidn emita la alarma de bajo nivel de energia, regrese y
aterrice el avién, evitando asi causar peligro a la aeronave, a los seres humanosy a
los animales después de perder energia.
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Instruyendo el vuelo

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar los siguientes
elementos:

1. Por favor, no instruya el avién para que vuele hacia personas, animales, objetos
pequeios (como ranchos de arboles o limpiadores, etc.) u objetos transparentes
(como cristal o agua).

2. Esté siempre atento a los objetos que se acercan a la aeronave (especialmente atras,
alaizquierday ala derecha) y evite los accidentes mediante la operacién manual
(como: colision).

3. Esté siempre preparado para controlar manualmente el avién o hacer clic en "STOP"
en la pantalla o presionar el botén de pausa de vuelo inteligente en caso de
emergencia.

1. La direccion de vuelo instruida seleccionada por el usuario puede tener algunas
desviaciones con la direccion de vuelo real de la aeronave.

2. Se muestra el rango de vuelo instruido que el usuario seleccionara en la pantalla.
Al hacer clic en la interfaz de operacion que se cierra hacia el limite superior o
inferior, es posible que no se realice el vuelo instruido.

3. Es posible que el modo de vuelo indicado no funcione normalmente en la
superficie del agua o en un area cubierta de nieve.

4. Utilice este modo con precaucién cuando la iluminacion sea especialmente oscura
(la iluminacion sea inferior a 300 lux) o especialmente brillante (la iluminacion sea
superior a 10000 lux).

Seguimiento inteligente

1. Evite siempre a otros, animales, objetos pequefos (como ramas de arboles o
cables, etc.) u objetos transparentes (como cristal o agua) en las rutas de
seguimiento de la aeronave.

2. Esté siempre atento a los objetos que se acerquen a la aeronave (especialmente
atras, izquierda y derecha) y evite accidentes con la operacion manual (como:
colision).

3. Esté siempre preparado para controlar manualmente la aeronave o hacer clic en
"STO P" en la pantalla o presionar el boton de pausa de vuelo inteligente en caso de
emergencia.

4. Cuando la aeronave realice un seguimiento inteligente asegurese de que no haya
ningun obstaculo alrededor de la aeronave.
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1. Es necesario utilizar el modo de seguimiento inteligente en las siguientes escenas:
A. Cuando el objeto seguido no se mueve en el suelo horizontal;

B. Cuando el objeto seguido tiene una transformacion de forma dramatica en
movimiento;

C. Cuando el objeto seguido esté cubierto o fuera de la vista durante un periodo
prolongado;

D. Cuando el objeto seguido se encuentra en la zona con cobertura de nieve;

E. Cuando la condicién de luz es especialmente oscura (tiene una iluminacién inferior a
300 lux) o especialmente brillante (tiene una iluminacién superior a 10000 lux).

F. Cuando el objeto seguido tiene un color o patrén muy similar al del entorno ambiental.
2. Cuando el usuario esté usando el modo de seguimiento inteligente, asegurese de
obedecer las leyes y regulaciones locales sobre privacidad.

Normas legales y limites de vuelo

Normas legales

AAdvertencia

Para evitar comportamientos ilegales, posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar
los siguientes elementos:

1. No vuele cerca de un avién tripulado. Aterrizar inmediatamente si es necesario.

2. Estd prohibido utilizar la aeronave en areas densamente pobladas. Estas areas incluyen:
ciudades, recintos deportivos, exposiciones y conciertos.

3. Asegurese de que la aeronave no afecte a las grandes naves tripuladas en la ruta.
Mantente alerta y elude a otros aviones constantemente.

Para evitar comportamientos ilegales, posibles lesiones y pérdidas, asegurese de observar
los siguientes elementos:

1. Esta prohibido controlar la aeronave para ingresar a la zona de exclusion aérea prescrita
por la ley.

Las zonas de exclusion aérea incluyen aeropuertos, fronteras y ciudades importantes.

2. Estd prohibido volar en un espacio mas allad de una altura limitada.

3. Asegurese de que la aeronave esté volando dentro del rango de su visibilidad. Si es
necesario, puede organizar observadores para que le ayuden a controlar la posicién de la
aeronave.

4. Esta prohibido utilizar la aeronave para transportar mercancias peligrosas ilegales.
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1. Asegurese de haber comprendido claramente las categorias de actividades de vuelo
(por ejemplo, entretenimientos o negocios). Antes del vuelo, es necesario obtener la
licencia emitida por los departamentos pertinentes. Si es necesario, se puede consultar
una definicién detallada de la categoria de actividad de vuelo a los trabajadores legales
locales.

Tenga en cuenta que estd prohibido utilizar el avién para cualquier forma de actividad
comercial en algunas areas y paises.

2. Estd prohibido utilizar aviones cerca de edificios sensibles, como centrales eléctricas,
centrales hidroeléctricas, carceles, arterias de trafico, edificios gubernamentales e
instalaciones militares.

3. Se requiere respetar la privacidad de los demas al disparar con aviones. El uso de este
producto esta prohibido para cualquier actividad de vigilancia no autorizada, incluida,
entre otras, la vigilancia de otros, grupos, actividades, representaciones, exhibiciones o
edificios.

4.Tenga en cuenta que en algunas areas y paises, aunque no con fines comerciales, el uso
de cdmaras para grabar o tomar fotografias de otros, grupos, actividades,
representaciones, exhibiciones, etc. También ofenderd las disputas de derechos de autor
o los derechos legitimos y intereses de los demas. En algunas regiones y paises, los
modelos aéreos pequefios también tienen prohibido participar en cualquier actividad
comercial. Por lo tanto, comprenda y siga cuidadosamente las leyes y regulaciones locales
antes de usar.

Normas legales
Areas restringidas para vuelos

1. Las areas de vuelo restringido incluyen, pero no estan limitadas a, aeropuertos
internacionales, lineas fronterizas entre dos paises y las principales ciudades y regiones.
2. Algunas éreas de vuelo restringido constan de multiples subareas. Cada subarea tiene
su propio radio de area.

La aeronave no podra despegar cuando esté dentro de la zona de exclusion aérea mas
cercana al aeropuerto. Cuando la aeronave vuela en el drea de altitud restringida fuera de
la zona de exclusidn aérea, la altura de vuelo sera limitada. La altura de vuelo disminuira
inicialmente de 500 ma 10 m de acuerdo con la distancia a la "zona de exclusion aérea".
Ademas, los usuarios no podran utilizar la funcién de estacién giratoria dentro del 4rea de
vuelo restringido.

3. Los usuarios no pueden establecer puntos de referencia en las areas de vuelo
restringido.
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Guia de inicio rapido
Conozca mas sobre el UAV antes de usarlo.
- Consulte la Guia para obtener mas detalles. Asegurese de que el UAV y el control remoto tengan suficiente
carga de bateria antes de usarlos.

1. Precauciones para el uso de camaras de giro e inclinacion:

A Nota de uso:

A. Retire la cubierta protectora de la cdmara antes de iniciar este
producto.

B. {No toque la cdmara panoramica al iniciar este producto!
Debido a que el cabezal de giro e inclinacién se encuentra en un
estado de calibracion automatica en el momento de la puesta
en marcha, un toque no autorizado hara que el cabezal de giro e
inclinacion no pueda calibrarse normalmente, y la funcién de
calibracion del cabezal de giro e inclinacion se dafara con gran
probabilidad! jNo toque la cdmara cuando el cabezal de
inclinacion panoramica se esté calibrando en el estado de
encendido!

2. Frecuencia de alineacion entre el control remoto y el UAV:
Primero, encienda la fuente de alimentacién del UAV y luego
encienda la fuente de alimentacion del controlador remoto. El
eje de balancin izquierdo del mando a distancia presiona hacia
arriba y hacia abajo, y el mando a distancia se desplaza, y la
frecuencia se ajusta correctamente, encendido!

encendido

Boton de.
encendido del
control remoto

/N\ NOTA IMPORTANTE:

El geomagnetismo debe corregirse antes
de corregir el giroscopio, de lo contrario
el uso normal se vera afectado

3. Correccion geomagnética

Coloque el UAV en el plano horizontal, presione la tecla indicadora (Figura 1) durante 5 segundos para
realizar la correccion geomagnética, levante el UAV y presione el indicador (Figura 2) para girar en el sentido
de las agujas del reloj de 3 a 5 veces, el El control remoto r emitira un pitido y luego girara el cabezal de la
camara hacia abajo (Figura 3) de 3 a 5 circulos, jy el pitido emitido por el control remoto es la finalizacion de
la correccion geomagnética!l

Figura 1 Figura 2 Figura 3

4.La correccion horizontal del giroscopio UAV y la cabeza pan-tilt coloca el UAV
En reposo en el plano horizontal, y los
balancines izquierdo y derecho se
golpean en la esquina inferior derecha.
Como se muestra en la figura, la luz del
UAV cambia de un parpadeo rapido a un
parpadeo lento, y la luz del UAV parpadea
lentamente. La correccion es exitosa. Nivel de colocacion de UAV
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El modo exterior GPS predeterminado se utiliza al iniciar. Al iniciar el modo GPS, se
debe prestar atencién al lugar vacio al aire libre sin interferencias de sefal, como
edificios de gran altura y cables de alto voltaje.

Modo interior de flujo 6ptico, cuando se utiliza este modo, la funcién GPS debe estar
desactivada antes de poder iniciar "vuelo".

El modo interior de flujo 6ptico es adecuado para espacios interiores vacios. Después de alinear el UAV con el
control remoto, corregir el geomagnetismo y el giroscopio, mantenga presionado el botén GPS durante 5
segundos y el control remoto emite un "bip", lo que indica que después de que se apaga la funcién GPS, el

UAV puede desbloquear y tomar apagado.
(Nota: el modo de flujo 6ptico no tiene una serie de funciones de GPS como el retorno de baja
potenciay el retorno de una tecla. Preste atencion a la distancia y la altura del vuelo cuando lo use).

Mantenga pulsado el boton GPS durante 5 segundos y el mando a distancia emite un "bip", que indica
que la funcion GPS esta desactivada.

El modo GPS para exteriores es adecuado para lugares abiertos al aire libre sin interferencias de senal.
Después de alinear el UAV con el control remoto, corregir geomagnetismo y giroscopios. La parte superior de
la pantalla de la APLICACION del teléfono moévil se cambia al modo GPS mediante fotoreologia. En este
momento, el UAV realiza automaticamente la busqueda y el posicionamiento de estrellas por GPS (cuando se
buscan estrellas, el UAV se coloca en un lugar abierto. No debe haber edificios de gran altura u obstrucciones
como automoviles y cables de alto voltaje alrededor, de lo contrario es posible que el UAV no pueda
completar la busqueda de estrellas GPS y el trabajo de posicionamiento). Cuando el numero de estrellas llega
a 10, el posicionamiento se completa, el control remoto envia un "bip",

y la frecuencia de visualizacién de la APLICACION del teléfono mévil cambia de fotoreologia a GPS para
indicar que el posicionamiento se ha realizado correctamente.
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