
Funkcje i specyfikacja:

•

•

• -24 godziny
•

• Zegar (format 12/24-godzinny)
• - 1 szt.                        

w zestawie
•

•

(rozmiar AAA, w zestawie)
•

baterie 2 x 1,5 V (rozmiar AA, w zestawie)
•

•

•

•

• Wymiary czujnika: 38x19x100 mm
• Waga netto czujnika: 0,032 kg

Dane logistyczne:

• Wymiary opakowania jednostkowego (s x w x g): 
155x110x40mm 

• Waga netto 1szt.: 0,10 kg
• Waga brutto 1szt.: 0,27 kg
• Wymiary opakowania zbiorczego: 351x244x322mm
•

•

• Stacja pogodowa 1 szt.
• 1 szt.
• Baterie: AA 2 szt., AAA 2 szt.
•

SK, LT, LV, ET, HU, BG, RO, EL, HR, SL)
• Karta gwarancyjna -1 szt.

STACJA POGODOWA WS10WH

STACJE POGODOWE

Stacja pogodowa z odczytem temperatury i wilgotności wewnętrznej oraz 

zewnętrznej, wskaźnikiem trendu temperatury i wilgotności, zegarem oraz 

wskaźnikiem punktu zamarzania. Zasilana bateryjnie.

DYSTRYBUTOR:
2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,

02-
Tel.: +48 22 688 08 00, www.everpol.pl, info@everpol.pl

Kod EAN:  5901750506031

- 1 ℃w zakresie od 0 do 50 ℃ i +/- 1,5 ℃ - 5% w zakresie od 40 do 70 % i 8% poza tym zakresem

http://www.everpol.pl/
mailto:info@everpol.pl
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