
安全警告事项
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全
警告而错误使用可能导致事故发生。

·使用前请详细阅读此说明书。
·检查你所用的电压是否与产品的额定电压相符。
·为了防止电击和火灾，不要将电源线，插头浸入到水或其他液体中。
·使用咖啡机时应有人监看，不要让小孩和无自理能力的人接近咖啡机。
·在不使用或清洁咖啡机时请先拔下插头，在安装或取下咖啡机的内部部件或清洁前需先让咖啡机冷却。
·如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
·请不要使用非指定生产商的元器件，这样将会对用户造成危害或构成潜在危险。
·不要在户外使用本机。
·切勿让电源线悬挂在桌子边缘或接触到高温表面
·不要将咖啡机放在或靠近气罐或烤箱上。
·不要将咖啡机另做他用，并放置在干燥环境中使用。
·使用清洁的冷水注满水箱，不要向水箱中加入矿物水，牛奶或其他液体饮料.
·当拔下插头时，请抓住插头拔出电源线，不要拉扯电线。
·在煮咖啡的时候，咖啡机的某些部件温度很高，切勿直接接触。仅限于接触手柄或旋钮。应照看好儿童，
确保他们不玩耍本器具。

·咖啡机的操作或存储温度应该大于�℃
·不要在高温，强磁场和空气潮湿的环境中使用咖啡机
·本家电适合于�周岁及以上的正常人士使用，如身体残弱不便、感官和智力障碍，以及缺少相关经验和
知识的人群使用时，必须有正常能力而且懂得安全操作的监护人从旁监督指导。禁止儿童玩
耍本家电，同时，也不允许其对本家电进行维护和保养，除非其大于�周岁而且有监护人从旁照看。注意
保管好本家电，切勿让小于�周岁的儿童能够拿取本家电及其电源线。

·本机带接地插头。请确保你所用的家庭插座正确接地。
·水箱没水的情况下，禁止使用该器具。
·器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责
他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

·在没有监管的情况下，清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
·器具不得浸入水中。
·保存说明书
· 警告
�.压力：
为了防止热蒸汽和热水烫伤身体或造成其它人身伤害，也为了防止损坏本产品，在您使用本咖啡 机煮
咖啡或发奶泡时，请勿取下水箱或漏斗组件，在您取下漏斗组件煮另外一杯咖啡之前，请确保咖啡机在待
机状态，如果您想在水箱中加入更多的水，请按下“开/待机”键，以确保本产品的电源是关闭状态。在萃取
咖啡时，请确保咖啡漏斗已旋到指定位置，以避免在使用过程中因压力原因松脱，从而造成人体伤害。
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�.高温：
机器工作时，切勿将手及身体其它部位伸入冲煮头或蒸汽管底部，以防烫伤；在任何时候均禁止用手或
身体其它部位接触蒸汽管，转动蒸汽管位置仅可以接触蒸汽管上的硅胶套管来转动，以防烫伤。

产品配件介绍

�.豆箱盖              �.豆箱               �.磨豆粗细调节旋钮          �.清洁组件              �.压力表                �.面板区

�.接水盘盖         �.杯垫               �.接水盘                 ��.锥刀、刀盘                     ��.水箱提手             ��.水箱盖

��.水箱              ��.蒸汽/热水旋钮           ��. 蒸汽管提手           ��.蒸汽/热水喷嘴          ��.单杯粉碗         

 ��.双杯粉碗     ��.咖啡漏斗                 ��.接粉环            ��.压粉锤            ��.拉花缸         ��.毛刷
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控制面板介绍
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警告
若任意更换非原厂认可的零配件，以导致本机或周遭财物等损害，本公司不负责维修或一切损害的责任
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磨豆 除垢 单杯 双杯 蒸汽

�.开/待机            �.磨豆/磨豆DIY按键            �.除垢按键            �.单杯/单杯DIY按键           �.双杯/双杯DIY按键

�.蒸汽按键         �.磨豆粗细调节旋钮           �.单杯磨豆指示灯       �.双杯磨豆指示灯      ��.压力表

��.蒸汽/热水旋钮

使用前准备
机器准备
�.请移除并妥善处理所有的包装材料，胶袋、泡沫等，丢弃包装前请确保您以取出所有的配件。 
�.检查并确保所有配件齐全无损坏。
�.请使用常温水和软性清洁剂清洁所有的部件(水箱、豆箱、粉碗、咖啡漏斗),清洁后的部件，待其彻底干燥
后，再重新组装。
首次使用
首次使用时，应先完成清洁步骤及加热系统。
�.往水箱加入纯净水，水量应控制在水箱最高水位以内。
�.把咖啡漏斗(粉碗内不放咖啡粉)对准漏斗支架扣位，逆时针旋转锁紧漏斗。
�.连接电源，按下“开/待机”键(确保蒸汽旋钮在待机位置),机器进入预热状态，预热时“开/待机”键灯常亮
状态，单双杯按键灯闪烁（预热状态磨豆功能可用），直到机器预热完成除了“蒸汽”键所有按键灯常亮。
�.按下双杯咖啡键，清洗机器管道(请注意不要触碰咖啡漏斗，请使用杯子接水，以免烫伤)。 
�.待水停止流出之后，把接水盘内的水倒掉。
安装水箱
�.往水箱内加入常温纯净水，水量应控制在水箱最高水位�.�L以内。
�.将水箱放回机器上，并确认水箱安装锁定在咖啡机后方。

1 2 3

最高

清洁组件使用方法

注意：在清洁磨豆器时，拆除豆箱如图�所示放上清洁组件图�所示。

�.按下磨豆功能键，灯亮�秒后机器启动，把残留豆清出；

�.将内部刀盘逆时针旋出，取出后使用附带的清洁毛刷清洁刀盘图�所示，将齿缝中的咖啡粉清除干净；

请注意，刀盘不可以直接用水冲洗；

�.使用附带的清洁毛刷清洁磨豆腔及出粉通道；

�.此时不要安装刀盘，重新将清洁组件装上图�所示，按磨豆功能键，灯亮�秒后机器启动，让磨豆器运行

将磨豆腔内剩余的粉带出。(如未清干净，请重复�和�步骤)

�.再将逆时针将清洁组件拿开，安装好刀盘，完成清洁。
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故障分析与解答
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调节磨豆粗细旋钮指示点对应粗细档位调节磨豆粗细，初始磨豆推荐中间档位，根据豆子的烘焙与新鲜
度适当调节粗细度，双杯磨豆粉重��g/单杯磨豆粉重��g左右较为合适，
详见下页研磨小贴士
�.中浅/浅度烘焙度建议往细方向调节图�
�.中深/深度烘焙度建议往粗方向调节图�

细

粗

细

粗

图� 图�

�.在确保豆箱部件都已安装到位，磨豆键指示灯常亮则表明磨豆器已准备就绪，可以正常使用了。
注：如豆箱部件没有装好，按磨豆键蜂鸣器短响两声并无反应。
�.在豆箱中加入所需重量的咖啡豆，不建议一次性向豆箱加入较多咖啡豆，建议需要多少重量咖啡粉就
放多少豆。
�.将咖啡漏斗放左侧接粉支架中（如需使用接粉环请旋紧在使用），按下磨豆按键磨豆机开始工作。
�.旋转磨豆调节旋钮调节出粉粗细，首次使用时先调到刻度中间位置磨豆，再结合萃取压力及咖啡液体
流速适当去调整粗细度。
�.按下磨豆键，磨豆器启动，执行程序时间后自动停止，中途也可按磨豆键停止粉量不够可以按多一次
按键达到所需量后按停止便可。
单/双杯磨豆说明
单杯磨豆：单杯磨豆时间��秒，在磨粉档位中间位置，磨豆机出粉约��g左右。  
双杯磨豆：双杯磨豆时间��秒，在磨粉档位中间位置，磨豆机出粉约��g左右。
磨豆DIY功能：
长按磨豆按键�秒蜂鸣器提示音后进入磨豆DIY（单杯豆和双杯豆指示灯同时闪烁），在按下“磨豆”键切换
选择单杯豆（对应单杯豆的指示灯闪烁）或者选择双杯（对应双杯豆的指示灯闪烁）对应选择的指示灯闪
烁约�秒后自动进入对应的设置时间，达到所需要时间后，再按下“磨豆”键停止工作（设置秒数范围为�-��
秒会停机并记录时间），机器会记录当前时间并保存为默认磨豆时间，下次选定此功能的时候为DIY设定时间。
磨豆器研磨粗细调整小贴士
研磨咖啡豆步骤是意式浓缩咖啡制作过程中的关键步骤，需要多加练习。

·如果粉磨得太细，会导致咖啡过度萃取，可能咖啡流出时断时续或煮不出咖啡，味道苦涩。
·如果粉磨得太粗，水流过咖啡粉太快，导致咖啡萃取不足，影响萃取咖啡浓郁的香味和口感。
·磨豆器档位都因豆种类、烘焙程度、新鲜度不同而不同，不是一成不变。还是需要做适当的调整来达到
最佳萃取效果。

·新机首次使用时，建议把磨豆档位调至中间位置，磨一点粉了解此档的粗细度。如粉明显的过粗把 档位
往(细数值)调整，如过细往(粗数值)调整。

·调整研磨出合适咖啡粉，意式粉应该看起来像胡椒粉一样，手搓无明显颗粒感。把粉装入咖啡粉碗再根
据萃取压力适当微调。
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温馨提示
�.磨豆系统除豆箱外，刀盘及内部不能水洗!不能研磨除烘焙后咖啡豆以外的其他物品。
�.产品出厂前会进行研磨试机，以确保机器能正常使用。试机完成后会对机器进行清洁。因刀盘部件较复
杂，可能会留存少许粉末，这是正常现象。
�.豆箱内不要放太多咖啡豆，久放会挥发咖啡豆香气。每次需要多少加多少，现做现磨，现磨现喝才能充
分品尝到咖啡的鲜香。
�.要保持较佳的研磨效果和防止粉道堵塞，豆箱及刀盘、出粉道需要经常进行清洁，建议每天清空一次磨
豆器内残留的咖啡粉，每周清洁一次磨豆器内部刀盘及粉道。

磨豆器注意事项：
�.当未安装豆箱或豆箱未安装到位时，磨豆功能无法工作，按磨豆键，蜂鸣器响两声，磨豆键灯不亮提示豆箱
没有安装或未安装到位。
�.为保护磨豆系统，当磨豆功能累计持续使用�分钟，且中间停止时间累计不足��分钟时，系统将限制磨豆
功能的正常使用，当马达冷却到正常温度后，系统将自动解除此限制，磨豆功能恢复正常。
�.清洁磨豆系统时（拆刀盘），先按电源键关闭电源，再拔出电源线插头。

咖啡萃取
咖啡按键说明

单杯咖啡键：在机器预热完状态下，按一下单杯咖啡键，机器开始工作，当萃取到设定流量时，机器自动

停止萃取。

双杯咖啡键：在机器预热完状态下，按一下双杯咖啡键，机器开始工作，当萃取到设定流量时，机器自动

停止萃取。

建议：

我们建议您在萃取咖啡前，对器具做一下预热，包括漏斗、粉碗和杯子，这样咖啡就不会因为冷的器具而

受影响。具体方法可将粉碗(不装咖啡粉)放入漏斗后，将咖啡漏斗旋入冲煮头中，放入杯子，按咖啡按键

机器停止后再取下咖啡漏斗装粉使用。

以下操作步骤萃取双杯咖啡说明，单杯和双杯操作大致相同。

�.往水箱内装入纯净水，不能超过“最高”水位线位置。

�.插上电源插头，按下“开/待机”键(请确保蒸汽/热水旋钮在待机位置),此时机器进入预热状态。

�.预热时，单双杯按键指示灯闪烁状态，此时磨豆功能可以使用的。当整机预热完毕，除了“蒸汽”键外，其它

按键灯常亮，此时可以使用咖啡机所有功能。

�.调节粗细旋钮到研磨中档位,往豆箱内加入��克咖啡豆，把咖啡漏斗装到接粉支架上，按磨豆键�秒后

开始磨豆，达到所需要的咖啡粉后按磨豆键停止，如果咖啡粉量不够，可以重复上述操作磨完所有咖啡豆。
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�.取下咖啡漏斗，用粉锤以�kg左右力度压平压紧咖啡粉，注意不要一边高一边低，清洁粉碗边缘的咖啡粉。

�.把咖啡漏斗对准冲煮头卡位，逆时针旋入到锁紧“       ”，确保锁紧后再制作咖啡，制作中不能打开咖啡漏斗

把咖啡杯放在杯垫上对准咖啡出口，按动咖啡键选择双杯后启动，机器开始启动萃取咖啡，到设定咖啡液时

自动停止。

�.等待机器自动泄压后压力表归零再取下咖啡漏斗，然后倒出咖啡饼。

温馨提示：

�)萃取时可观看压力表，稳定压力在�-��bar，且咖啡液体流速缓慢油脂细腻为较好效果。如萃取压力偏低

或偏高需要适当调整磨豆的粗细以达到最佳萃取效果。

�)如果萃取压力偏高，萃取不出咖啡液体，需按动咖啡键停止萃取，待自动泄压后再取下漏斗。

�）为防止萃取时外溅和发生危险，咖啡漏斗需要旋到锁紧位置，即漏斗手柄与机器垂直。

咖啡萃取DIY功能：

选择单杯或者双杯咖啡按键长按�秒蜂鸣器提示音后进入咖啡萃取DIY，启动咖啡功能途中再按下咖啡

键停止工作（单杯萃取时间设置范围为：��-��秒，双杯萃取时间设置范围为��-��秒）到达预设时间后会

停机并记录时间），机器会记录当前时间并保存为默认咖啡萃取时间，下次选定此功能的时候为DIY设定

时间萃取。

蒸汽/热水功能
蒸汽功能：

�.机器预热完状态下先按下蒸汽按键，蒸汽灯闪烁，预热完成后蒸汽指示灯常亮，在制作奶泡前，请先清洁

蒸汽管，并将蒸汽管对准接水盘，转动旋钮到蒸汽位置，先清空管内残留的水份，待有蒸汽出来再把旋钮

转到关闭位置。

�.请使用新鲜冷藏的全脂牛奶，不同品牌、种类的牛奶制作出来的奶泡也有所不同。

�.将合适份量牛奶倒入奶泡杯中。

�.将蒸汽管插入牛奶表层约�-�cm, 靠近杯子把手右端�点钟方向。将旋钮转至蒸汽档位。 

�.保持蒸汽管喷头一直处于牛奶表层下方，直到牛奶开始顺时针形成旋涡。

�.牛奶旋转时慢慢向下移动奶泡杯，这样蒸汽管喷头会在牛奶表面附近，并将空气带入牛奶中， 让奶泡更

容易形成。

�.向上稍微移动奶泡杯，使蒸汽管喷头深入牛奶表层下方，并保持让牛奶继续旋转，直至获得所需的绵密

奶泡，把旋钮转至待机档位，再将奶泡杯移出蒸汽管。
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温馨提示

· 制作完奶泡后请空喷一下蒸汽，清除蒸汽管内残留的牛奶，并用湿布清洁蒸汽管外部，但要小心以防烫伤。

·蒸汽功能最长使用时间为���秒，使用完此功能后请将旋钮转至关闭位置。

热水功能：

.在咖啡预热完成后，将旋钮旋至蒸汽/热水位置，蜂鸣器响�声，热水功能运行。将旋钮旋至关闭位置，退出

热水功能。

·热水功能最长使用时间为��秒，使用完此功能后请将旋钮转至关闭位置。

温馨提示：
水箱中可加入常温过滤水、纯净水，请勿使用软化水或自来水来萃取咖啡，否则可能影响咖啡口感或影响
机器正常运作。
建议每日更换水箱内的水

产品参数
产品名称：咖啡机                             产品型号：BP-KF��                         额定容量：�.�L

额定电压：���V~                               额定功率：����W                             额定频率：��Hz

产品尺寸：���x���x���.�（mm）

执行标准：GB ����.�-����,GB ����.��-����,GB ����.��-����

研磨咖啡豆
本产品带有咖啡豆研磨功能，在使用此功能前，请确保所有器件均依要求安装到位。具体如下所示：

先装入刀盘，并顺时针旋紧

最大

图中豆箱箭头对准面盖顶端图�“      ”的位置，
压下后顺时针旋转图�装入豆箱到关位置“     ”锁定。

水箱缺水提醒
当水箱无水时，会并伴有蜂鸣器鸣响两声，提醒用户注意。

恢复出厂设置
机器在开机预热完成的状态后，同时长按“单杯+双杯咖啡按键�秒，机器鸣三声，恢复出厂设置完成（磨豆量、

咖啡量恢复回出厂设定量）

机器休眠状态
机器在开机预热完状态下，��分钟内无操作后蜂鸣器响�声，进入休眠状态（“开/待机”键灯闪烁提示）。

如需使用机器请按下“开/待机”键。

除垢提醒及操作说明
本产品带有除垢提醒功能：当系统检测整机咖啡制做达到���杯次时，除垢灯闪烁，提醒用户进行除垢， 

需要用户配合完成。

除垢说明

建议每�-�个月除垢一次或机器出现除垢提醒时除垢一次

除垢可以选用：

�)咖啡机除垢片     �)液体除垢剂       �)白醋和温水

除垢循环：除垢循环需要大约��分钟完成

除垢准备

往水箱加入溶液(�/�/�三种方式选取一种)

�.注入�.�升水到水箱。加入除垢片，待除垢片完成溶化；

�.在水箱加入半杯液体除垢剂，然后注入�升温水，允许溶液彻底混合；

�.在水箱加入�勺白醋，然后注入�升温水，允许溶液彻底混合；

插入水箱到机器位置上

↑

放置容器：

放置一个�升容器在冲煮头下面，放置一个�升容器在蒸汽管下面：

完成以上步骤后，可依下述方式启动除垢程序：

在机器预热完状态下，选择除垢功能按下启动键，蜂鸣器响一声，进入除垢模式，请按以下步骤操作。

�� ��

步骤�:除垢

�) 按“除垢”键后图标亮；

�) 除垢图标灯光常亮，水泵开始启动，把“蒸汽/热水”旋钮扭至最大，热水将从冲煮头和蒸汽导管同时流出；

�) 完成后，蜂鸣器响一声，锅炉重新预热;

 �) 请执行步骤�；

步骤2:清洁准备

重要：在除垢循环自动退出之前，请在�分钟内完成以下工作；

�)蒸汽导管和冲煮头和热水管需要使用清水清理干净；

�)倒出剩余的除垢溶液，用清水冲洗水箱，再往水箱加入�.�L以上的清水；

�)清空接水盘及接水的容器；

�)除垢完成。

清洁和维护
警告：清洗前请拔下插头，让咖啡机充分冷却，以防烫伤。不得将咖啡机或电源线插头浸入水或其它液体中，

以免发生危险。

整机清洁 

�.常用防潮海绵来擦洗咖啡机的外表面，去除污物。

注意：不要用酒精或酸性清洁剂，切勿把机器浸入水中进行清洗。

�.顺时针方向转动拆下咖啡漏斗，去掉里面的咖啡渣，并用清水冲洗干净同时把“咖啡漏斗”用干布擦干水

防止氧化。

注意：可拆卸水箱和咖啡漏斗不能放入洗碗机清洗。

磨豆器清洁

磨豆器在使用的过程中，因受咖啡豆及外界因素的影响，会堵塞出粉通道，在发生以下情节时请务必及时

清理出粉通道：

�.每周最少清洁一次出粉通道及刀盘；

�.当出现出粉量减少时，请清洁出粉通道及刀盘；

�.当使用磨豆器研磨完精细状态的咖啡粉时，请及时清理出粉通道；

�.该机带有除静电防飞粉系统，如咖啡粉出飘出漏斗范围时，请及时使用毛刷清理粉道口位置。

��

故障 原因 解决方案

磨豆电机不启动 连续磨豆过热，磨豆系统进入保护状态 磨豆器休息�分钟以上即可恢复正常

不出咖啡液，自动停止
咖啡粉太细萃取不出咖啡，内部流量计检
测无水流通过 使用磨得稍微粗一点的咖啡粉

待机时除垢灯常亮 机器检测到累计达到���杯次, 提醒除垢 进行一次除垢操作

无法研磨出咖啡粉

漏装磨豆刀盘 把磨豆刀盘装入并旋至锁紧位置

磨豆器粉通道堵了 清洁磨豆器粉通道

磨豆器内部进水或含有湿气 清洁磨豆器，可使用吹风机将其 吹干

萃取咖啡时呈滴漏状

咖啡粉磨豆太细

滤网中咖啡粉过多

咖啡粉过度填压

适当调粗磨粉

减少一点咖啡粉

使用约�-��kg的压粉力度

��

故障分析与解答

故障 原因 解决方案

萃取流速过快

咖啡粉磨的太粗

滤网中咖啡粉太少

咖啡粉未填压紧实

使用磨细一点的咖啡粉

增加到合适的咖啡粗粉量

使用约�-��kg的压粉力度

萃取咖啡时咖啡从漏斗边缘溢出
咖啡漏斗未正确安装到冲煮头上

粉杯边缘有咖啡粉

确保咖啡漏斗正确装入冲煮头并 旋到
锁紧位置

清除多余的咖啡粉

咖啡无油脂 咖啡豆受潮或咖啡粉太粗 选择新鲜的咖啡豆和研磨粗细度 
适中的粉进行萃取咖啡

咖啡机不出蒸汽

蒸汽功能没预热完

蒸汽喷嘴堵塞

机器只有在蒸汽预热完毕后方能 
使用蒸汽功能

机器需要除垢，并结合清洁针清 
洁蒸汽喷嘴

开机后会听到滴答声和出咖啡后
 会听到嘶嘶声 这属于正常现象

这属于正常现象，是压力控制阀 
正常运行产生的声音。

机器底部有水迹 水箱或接水盘没安装到位\接水 盘已满

确保水箱和接水盒已安装到位，若
已安装到位，且已清空接水盘。如
还无法解决，请勿私自拆开机器
把机器送到当地售后维修处理。

以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维
 修点进行修理，切勿自行拆卸修理

环保清单
为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器厂部件名称以及可

能含有的有害物质信息。
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环保清单

部件名称

有 毒 有 害 物 质 成 分 及 含 量 表

铅(Pd) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬
 (Cr�+)

多溴联苯
 (PBB)

多溴联苯醚
    (PBDE)

温度熔断器 X O O O O O

水管组件 X O O O O O

温控器 X O X O O O

NTC组件 X O O O O O

电磁阀 X O O O O O

PCB组件 X O O O O O

等离子发生器 X O O O O O

压力表 X O O O O O

�:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T�����-����  标准规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超过GB/

T�����-���� 标准规定限量要求。

在上述表格中，标注“X”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现

替代或减量化。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T�����要求执行。 产品长期使用不会

对人体产生危害，请放心使用。

环保使用期间��年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变， 用户在产品说明书所

述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 
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食品接触材料

部件名称 材质 执行标准

水箱盖/ 豆箱内盖/水箱提手/

豆箱盖/豆箱/豆箱口盖
ABS

保
修
期
限

壹

年

地          址

电          话

购买日期

顾
             客

姓          名

本保修卡各栏目请详细填写
1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检
    修费。
3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理:
    a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
    b.超过保修范围的维修
    c.因拆装或改造而造成的损坏。
    d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
    e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场
        所)所造成之故障或损害者。
    f. 外观因使用而自然污旧者。

经
销
商
签
章

检
验
员

GB ����.�-���� 

水箱接头/单向阀/分杯器 PP GB ����.�-���� 

水箱 AS GB ����.�-����

出水体/管接头/保护阀体/

保护阀盖/保护阀芯
PA�� GB ����.�-����

漏斗密封圈/蒸汽喷嘴密封圈/

出水阀胶塞/止漏阀密封圈/

接头密封圈/保护阀密封圈/

水箱座密封圈/安全阀密封垫

硅胶 GB ����.��-����

泵芯止回头/耐压管 PTFE(聚四氟乙烯) GB ����.�-����

酿造头过滤网 SUS��� GB ����.�-����

刀盘/锥形刀 SUS���J���Cr�� GB ����.�-����

泵芯 不锈钢�Cr��Ni� GB ����.�-����

豆箱盖包胶/外磨轮框包胶 TPE GB ����.�-����

扫粉板/外磨轮框 POM GB ����.�-����

�� ��

电气原理图
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保修卡
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尺寸：���x���（mm）

材质：���g双铜纸

要求：彩印，双面印刷，封面封底反面留白

Pantone Process Cyan U
C:���  M:�   Y:�   K:�

Pantone Process Cyan U
C:�  M:�   Y:�   K:���
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